
VMF
VARIABLE MULTI FLOW
DIE GANZE ANLAGE IN EINEM TOUCH

Steuerungs- und Überwachungssystem für Gebläsekonvektoren,Kaltwassersätze 
und Brauchwarmwasseraufbereitungsanlagen.



VMF Variable Multi Flow

Das VMF-System soll als Ergebnis jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit in den Labors 
von Aermec die Welt des Wohnkomforts revolutionieren und nicht nur diese.  VMF ist das brandneue 
System zur Steuerung und Kontrolle der gesamten Klima-/Heiz-/Brauchwasserbereitungsanlage. 
Bei diesem System interagieren die verschiedenen Elemente der Anlage: Wärmepumpe; 
Gebläsekonvektoren und eventuelle ergänzende Wärmeanlagen (Solaranlagen, Heizkessel usw.).
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Heute erweitern zwei neue Steuerungssysteme das VMF, und zwar  VMF-Monitoring, das die Verbindung 
und Steuerung von bis zu max. 10 Paneelen mit den jeweiligen Komponenten ermöglicht, und AERLINK 
fuer die Steuerung der gesamten Hydronikanlage durch Smartdevices, auf die WI- FI Verbindung, oder 
Cloud Computing.
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VARIABLE MULTI FLOW: 

Die Zukunft heißt VMF 
Mit diesem System kann fast jede Art von Chiller/Wärmepumpe und Gebläsekonvektoren, ob 
On-Off -Geräte oder mit Inverter, gesteuert und überwacht werden.

Das System nutzt die enorme Leistungsstärke der innovativen Wärmepumpe mit Inverter und 
der Gebläsekonvektoren mit Brushless-Motor und ständiger Anpassung der Gebläsedrehzahl 
und entspricht damit zur Gänze der VMF-Idee: VARIABLE MULTI FLOW.

Mit der Hydronikanlage VMF lassen sich dank der STÄNDIGEN ANPASSUNG:
• der Durchfl ussmenge des Kühlmittels im Chiller/Wärmepumpe mit Inverter;
• des Durchsatzes der vom Gebläsekonvektor mit Brushless-Motor behandelten Luft;
• des Wasserdurchsatzes (durch Steuerung der Hydraulikpumpen mit Inverter)
maximaler Komfort und eine maximale Energieeinsparung erzielen.

Außerdem passt das VMF-System bei Einstellung der ECONOMY-Funktion die Betriebsweise 
jedes Elements der Anlage (Chiller, Gebläsekonvektoren usw.) an die Betriebsart an, die eine 
maximale Energieleistung ermöglicht. 
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Der VMF E5 Manager steuert und überwacht den Chiller/Wärmepumpe

Der VMF E5 Manager steuert und überwacht ein Gebläsekonvektorennetz 

bis zu 64 Bereichen für insgesamt 384 Gebläsekonvektoren

VMF E5 Manager 
Die gesamte Anlage mit einem Touch
Der VMF E5 Manager ist eine praktische und elegante 
versenkte LCD-Bedientafel mit Touch-Tasten. In 2 Farben 
erhältlich.
Der VMF E5 Manager ist das Hirn des gesamten VMF-
Systems und steuert und überwacht auch die komplexeste 
Hydronikanlage.
Der VMF E5 Manager ist einfach und schnell zu bedienen: die 
verschiedenen Funktionen sind in Menüform und mit einer 
leicht verständlichen Grafi kschnittstelle strukturiert

Den Chiller (nur Kältebetrieb oder Wärmepumpe), das pulsierende Herz 
der Hydronikanlage wird ständig vom VMF E5 Manager überwacht und 
gesteuert. 
Alle Betriebsparameter sind über die Tastatur der zentralgesteuerten 
Bedientafel einstellbar:

• Betriebsarten (Heizbetrieb oder Kühlbetrieb)  
• Verdichter on;
• Temperatur und Temperaturdelta des erzeugten Heiß- oder  
Kaltwassers;  
• Betriebsstundenprogramm;
• Klimaregler
• Alarme usw. …

Auch das komplexeste Gebläsekonvektorennetz kann über die 
Bedientafel VMF E5 Manager von ferne gesteuert und überwacht 
werden. Bei Betätigen der Tastatur der Bedientafel erscheinen 
am Display die verschiedenen Bereiche (bis zu 64) des Gebäudes, 
das von der VMF-Anlage klimatisiert wird. Jedem dieser 64 Bereiche 

kann der Benutzer-Verwalter einen unterschiedlichen Namen zuordnen: zum Beispiel KÜCHE, 
ESSZIMMER, ZIMMER 1, ZIMMER 2 …, BÜRO 1, BÜRO 2, … je nach Bedarf und Belieben. Die 
Einstellung und Visualisierung der gewünschten Sollwerttemperatur und dem Timer-Betrieb, ist 
von jeder Zone aus möglich. Die Lüfterdrehzahl, welche mittels 
Zonen-Thermostaten eingestellt werden kann, wird nur an der VMF-E5 Bedieneinheit sichtbar 
sein. Beim Start des ersten Gebläsekonvektors überwacht und steuert der VMF E5 Manager den 
Chiller/Wärmepumpe und passt deren abgegebene Leistung an die tatsächliche Erfordernis des 
zu kühlenden/erwärmenden Raumes an.



Der VMF E5 Manager steuert und überwacht die 
gesamte Brauchwarmwasserbereitungsanlage 

Dank dem VMF-System kann bei der Brauchwarmwasserbereitung eine erhebliche Energieersparnis 

erzielt werden.

Die nachstehende Abbildung zeigt die prozentuelle Einsparung, die sich bei der BWW-Aufbereitung 

mit der Wärmepumpe von Aermec im Vergleich zu einem Brennwertheizkessel erzielen lässt.
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Das gesamte Brauchwarmwasser, das Sie haben möchten, dank der VMF-
Hydronikanlage. 
Der VMF E5 Manager kann (bei Aufrüstung mit dem Zubehör DHW) 
alle Elemente der Brauchwarmwasserbereitungsanlage verwalten und 

überwachen: 

• Wärmepumpe/Heizkessel, 

• 3-Wege-Umleitventil, 

                • ergänzender elektrischer Widerstand.

Durch Betätigen der Tastatur der Bedientafel werden am Display die verschiedenen Parameter zur 

Brauchwarmwassereinstellung angezeigt:



...GREEN COMFORT 

...MAXIMALE IAQ (RAUMLUFTQUALITÄT)

Die ständige Anpassung der Durchsätze der involvierten Elemente (Kühlmittel, Luft und Wasser), 
aufgrund dessen die Idee der VMF (VARIABLE MULTI FLOW) ANLAGE in jeder Hinsicht erfüllt 
wird, ermöglicht es ein KOMFORTNIVEAU zu erzielen, das früher undenkbar war.

Moment für Moment verarbeitet der VMF-Manager die Anforderungssignale, die er aus den 
verschiedenen Bereichen erhält und schickt:

• an den Chiller/Wärmepumpe mit Inverter-Verdichter das Signal für die Anpassung des 
Kühlmittelfl usses;

• an die hydraulischen Inverterpumpen das Signal für die Anpassung des Durchsatzes des 
gekühlten/erhitzten Wassers;

• an die Gebläsekonvektoren mit Brushless-Motor das Signal für die Anpassung des 
Durchsatzes der behandelten Luft.

DAS VMF-SYSTEM VON AERMEC STEHT FÜR...

DAS VMF-SYSTEM VON AERMEC STEHT FÜR...

In den letzten Jahren wurde der Luftqualität in geschlossenen Räumen (die nicht zu industriellen Zwecken 
genutzt werden) nicht zu Unrecht immer größere Aufmerksamkeit zuteil. Jeder von uns verbringt 80-
90% seiner Zeit in öff entlichen Gebäuden (Ämter, Schulen....) und Wohnräumen. Bekannterweise neigen 
geschlossene Räume zu größerer Verschmutzung. Die einfachste und wirksamste Methode ein optimales 
Raumluftklima (Indoor Air Quality Niveau) zu erzielen, ist ein effi  zienter Luftaustausch nach Filterung der 
von außen zugeleiteten Frischluft.

Mit dem VMF-SYSTEM kann die Frischluft gesteuert und die Kohlendioxidmenge, die in den 
geschlossenen Räumen vorhanden ist, unter Kontrolle gehalten werden. VMF ist außerdem in der Lage, 
einen Kreuzstrom-Wärmerückge   winner zu steuern, um einen großen Teil der Energie der abgestandenen 
Fortluft rückzugewinnen.
Aus diesem Grund ist VMF auch Synonym für saubere Luft und Energieersparnis.
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AERMEC behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen durchzuführen, 
die zur Verbesserung des Produkts erforderlich sind und auch 
eventuell die entsprechenden technischen Daten zu ändern.
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